
Festool Akkus merülőfűrész TSC 55 Li 
REB-Basic 

 

 

Főbb alkalmazási területek: 

Precíz merülő vágások 55 mm-es anyagvastagságig 
Belső ajtók tökéletes méretre vágása - vezetősín merűlőfűrésszel 
Kivágások fűrészelésére ajtóba vagy konyhapultba 
Fugák előállítása parketta padlóban 
Lemezelt anyagok bevágása 
 

Műszaki adatok: 
 
Akkumulátorfeszültség 18/36 V 
Üresjárati fordulatszám 2650 - 3800/5200 min⁻¹ 
Fűrészlapátmérő 160 mm 
Szögtartomány -1 - 47 ° 
Vágási mélység 0 - 55 mm 
Vágási mélység 45°-nál 43 mm 
Csatlakozás porelszívás részére Ø 27/36 mm 
Li-ion akkukapacitás 5,2 Ah 
Súly, 1x18 V/2x18 V 4.6/5.3 kg 
 

Szállítási terjedelem: 
 
HW finomfogazású fűrészlap W48 
kipattogzásgátló 
kémlelő ablak 
porzsák 
kezelőszerszám 
akku nélkül 
töltőkészülék nélkül 
SYSTAINER-ben SYS 5 T-LOC 


