
499815
Munkalámpa
KAL II-Set

 

Előnyös tulajdonságok

12 darab, kiemelkedő fényerőt biztosító, nagy teljesítményű LED
A 7,2 V / 2,9 Ah-s Li-ion akkunak köszönhetően maximális világítási időtartam
Különféle akkutöltési lehetőségek a belső 7,2 V-os akku töltésére a maximális használhatóságért
Rendkívül széles, 170°-os szórási szög
Tartósságot és robusztusságot szavatoló törésbiztos ház
Kompakt forma - a kábelek összegubancolódása nélkül, rugalmasan elhelyezhető
A még hosszabb megvilágítási idő érdekében kiegészítő Festool akkumulátor is csatlakoztatható
Hőszigetelt fogórész a használó és a lámpa védelme érdekében

A főbb alkalmazási területek

Precíz munkavégzés a közepes felületek széles szórású, homogén megvilágítása révén
2 az 1-ben tapadó gömbfej a SYSLITE KAL II munkahelyi lámpa rögzítésére a beépített tartós mágnessel vagy a Festool FS
csavaros szorítóval
Minden lehetőségre felkészült: a SYSLITE KAL II mágneses gömbfejjel és állványtányérral egy mozdulattal rögzíthető a
kereskedelmi forgalomban kapható állványokhoz

szállítási terjedelem

beépített akku, Li-ion, 7,2 V
hálózati töltőadapter, 230 V
KFZ-töltőadapter
mágneses gömbfej állványtányérral
hordtáska

Csomagolás
önkiszolgálás részére csomagolva

Műszaki adatok

 Világítóeszköz 12 x 1,5 W
 Lux-érték (mérési középérték 1m²-en) 133
 Világítás időtartama (belső akku) 1./2. fokozat 290/110 Perc
 Akkukapacitás Li-ion 2,9 Ah
 Li-ion akkumulátor töltési ideje 200 Perc
 Megengedett üzemi hőmérséklet -5/+ 55 °C
 Üzem külső Festool akkukkal 12-18 V
 Kampónyílás 40 mm
 Állványmenet méretei 1/4 “
 Méret (h x sz x m) 80 x 100 x 150 mm
 Súly (külső akkuk nélkül) 0,7 kg


