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Jellemző ismertetőjelek

Előnyös tulajdonságok

Cserélhető maróasztal nagyméretű felülettel
Optimális marási eredmény az 1,5°-kal megdöntött asztal révén
A marási mélység egyszerű és 1/10 mm pontosságú beállítása
Eltolható tapogatósaru a csíkmentes marási eredmény érdekében
Gyorsabb és egyszerűbb marócsere a tengelyrögzítésnek köszönhetően

A főbb alkalmazási területek

Műanyag vagy famaradékokhoz felületeken és sarkokon
Élek lekerekítése és szélezése
Nutok kimarása PVC szegélyek beillesztéséhez
Rétegelt lemezek szintbemarása
Felületek marása konkáv és konvex felületeken, körasztalokon, iróasztallapokon stb.

szállítási terjedelem

befogópatron Ø 8 mm
elszívóbura
élszintbemaró D 19 x 16
kezelőszerszám

Csomagolás

SYSTAINER-ben SYS 2 T-LOC

Műszaki adatok

 Teljesítményfelvétel 720 W

 Üresjárati fordulatszám 10000-26000 min-1
 Max. maró-átmérő 26 mm
 Befogópatron-átmérő 6-8 mm
 Max. marási mélység, függőlegesen (1,5° asztal) 9 mm
 Max. marási mélység, vízszintesen (1,5° asztal) 5 mm
 Max marószélesség 14 mm
 Csatlakozás elszívás részére Ø 27 mm
 súly 2 kg


