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PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

KFM 9-3 RF (601751700) Elmaré
MetalLoc

Rendelési szdm 601751700
EAN 4007430293404

Helyettesité dbra

e Kompakt fém élmardé 45°-0s letorésekhez és 2 - 3 mme-es radiuszhoz a vagasi peremeken

e Oxid- és sorjamentes felliletek a por- vagy lakkbevonatok optimalis el8készitéséhez a maximalis rozsdasodas elleni
védelem érdekében

e One-touch Controller: szabadalmaztatott. szerszammentes marasmélység-beallitds 0,1 mm-es lépésekben; reteszelési
pontok a révid beallitasi id6k érdekében, a nem szandékos marasmeélység-atallitas megakadalyozasara munkavégzés
kdzben

e Karcsu marofej a kereskedelemben kaphat6é keményfém valtolapokkal és golydscsapagy-vezetdgy(lir(i a cséveken és a
lekerekitéseken valé munkavégzéshez

e Vezet8Utkozd az egyenletes munkaeredmény és a jo feltleti min&ség érdekében egyenes peremek megmunkalasakor

e Szerszam nélkul atallithaté kengyelmarkolat a biztos és egyenletes vezetéshez

e Metabo Marathon-Motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszu élettartam érdekében

e Vario-Constamatic (VC) teljes hulldmu elektronika allitékerékkel: az anyaghoz illé fordulatszammal valé munkavégzéshez,
amely terhelés mellett megkdzelitéleg konstans marad

e A motor elektromos biztonsagi ledllitdsa a betétszerszdmok blokkoldsakor a biztonsagos munkavégzéshez

e Elektronikus tulterhelés elleni védelem, lagyinditas és Ujrabeindulas elleni védelem

e Karcsu kialakitas az optimalis kezelhet8ség érdekében
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Miszaki adatok

Paraméterek

Uresjarati fordulatszam 4500 - 11500 /min
Névleges teljesitményfelvétel 900 W

Leadott teljesitmény 470 W

Elek forméja Letdrés és sugar
Max. letorési szélesség 45° 6 mm

Max. letorési magassag 45° 4 mm
Lehetséges radiuszok R2/R3

Beosztas a mardsmélység-beallitasra 0.1 mm
Legkisebb belsé atmérdjd ivek 13 mm

Suly halézati kabel nélkul 2.5kg
Kabelhossz 4m

Zajkibocsatas

Hangnyomasszint 87 dB(A)
Hangteljesitményszint (LwA) 98 dB(A)
K mérési bizonytalansag 3 dB(A)

Széllitasi terjedelem

2 db keményfém valtélap 45°-os letdrés (ISO: DCMT 11 T 304)
2 db keményém valtolap, radiusz: R2

2 db keményfém valtélap, radiusz: R3

Vezet8utkdzd

Csavarhuzé6 Torx csavarokhoz 15

Fogoful

MetalLoc hordtaska
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