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Jellemző ismertetőjelek

Előnyös tulajdonságok

200 mm vágási mélység 6,5 kg súly mellett
Pontos vágás: az öntött alumínium asztalban vezetővájat található a vezetősínnel való összekapcsoláshoz
Sokoldalú használat gérvágásra 60°-ig
Szerszám nélkül végezhető lánccsere és láncfeszítés
Elforgatható elszívócsonk az elszívó legkézreesőbb csatlakoztatására
Húzásos vágás az egyenletes, rántásmentes munkáért és a legjobb vág. minőségért
Kiváló teljesítményszabályzó elektronika a fűrészelés közbeni állandó erőért
Különféle lánckészletek a mindenkori legjobb vágásért

A főbb alkalmazási területek

Nyomásálló hangszigetelés (pl. farostlemez, PUR, polisztirol stb.) leszabása
Fa leszabása, gérvágása, hosszanti és keresztirányú vágása

szállítási terjedelem

Uni SC 3/8"-91 U-39E fűrészlánc
lánckenő olaj, 250 ml
7,5 méteres csatlakozókábel

Csomagolás

SYSTAINER-ben SYS 5 T-LOC

Műszaki adatok

 Teljesítményfelvétel 1600 W
 Vágási mély. 0°;90°/45°/60° mm 200/140/100 mm
 Gérvágás 0-60 °
 Üresjárati fordulatszám 4600 min-1
 Vágási sebesség (üresjárat) 10,6 m/s
 Lap állása 0-10 °
 súly 6,5 kg


