
PowerMaxx BS Quick Pro (600157500) Akkus fúrócsavarozók
2x10.8V Li-Ion; Akkutöltő LC 40; Műanyag hordtáska

Rendelési szám 600157500
EAN 4007430244338

Könnyű kompakt fúrócsavarozó rendkívül rövid építési méretű a sokoldalú alkalmazáshoz
Metabo Quick rendszer: a szerszámbefogó és az alkalmazott szerszám gyors cseréje a flexibilis alkalmazás érdekében
Orsó belső hatszög kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
Gyorscserélő sarokadapterrel a nehezen hozzáférhető helyeken végzett fúráshoz és csavarozáshoz
Beépített munkalámpa a munkaterület megvilágításához
Praktikus övcsipesz, szerszám nélkül jobb vagy bal oldalon rögzíthető
Az akkuegységek töltésszintjének ellenőrzésére szolgáló praktikus kapacitáskijelző
Ultra-M technológia a legnagyobb teljesítmény, a kímélő feltöltés, az optimális energiakihasználás és a hosszú élettartam
érdekében

Helyettesítő ábra
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Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa Li-Ion

Akkuegység feszültsége 10.8 V

Max. forgatónyomaték, lágy 17 Nm

Max. forgatónyomaték, kemény 34 Nm

Beállítható nyomaték 0.5 - 5 Nm

Fúróátmérő acélban 10 mm

Fúróátmérő puhafában 18 mm

Üresjárati fordulatszámok 0 - 360 / 0 - 1400 /min

Fúrótokmány befogási tartomány 1 - 10 mm

Súly (akkuegységgel) 0.8 kg

Rezgés

Fúrás fémbe 2.5 m/s²

K mérési bizonytalanság 1.5 m/s²

Csavarozás ütés nélkül 2.5 m/s²

K mérési bizonytalanság 1.5 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint 64 dB(A)

Hangteljesítményszint (LwA) 75 dB(A)

K mérési bizonytalanság 3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gyorscserélő fúrótokmány

Gyorscserélő sarokadapter

Övre akasztható kampó

Li-Power akkuegység (10,8 V/2,0 Ah)

Li-Power akkuegység (10,8 V/4,0 Ah)

Töltő - LC 40

Műanyag hordtáska
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